








JARDINERIA

01 JARDINERA ACER GALVANITZAT / 02 JARDINERA ACER CORTEN / 03 JARDINERA FUSTA
04 CARMEL / 05 LIMIT CILINDRIC / 07 JARDIN TWIG / 08 TUTOR
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I JAR/01)JARDINERA ACER GALVANITZAT

Autor
Aspecte S.L.

Descripcié
Jardinera disponible en distintes mesures i formats.
Sistema d'evacuacié d'aigua Hidro

Ambit d'aplicacié

1176. Aquest element no compleix la normativa
1176 de jocs infantils, per el que no es apte en
aquest ambit

Dimensions (llarg x ample x alt, en cm)
Série Cubica:

80x80x30i50x50x50
100x50x50i50x50x 100

Série Piramidal:

40 x 40 x 40/60/80 i 80 x 80 x 80

Série Conica (@ x alt, en cm):
130x35,100x60i55x 80

Material
Acer galvanitzat en calent de 90 micres

Acabat

Pintat color plata Palma (Ral 9006). S'exigira
certificat de garantia de la pintura d'un minim de
10 anys, segons norma ISO 12944

Col-locacié
Recolzada

Pes
Variable segons cataleg

Observacions

Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I’Ajuntament de Palma
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0] JAR/02 MEEUAP JAR/02 Ajuntament & de Palma [N

Autor

Helio Pifidn, A. Arriola i C. Fiol
Descripcié Rectangular
Jardinera disponible en diversos formats i mides
Sistema d'evacuacié d'aigua mitjangant forats a la
base de 8mm (rectangular i cilindrica) i de 30mm
(troncoconica)

[T [T [T [T
Alcat frontal Alcat lateral

Ambit d'aplicacié

1176. Aquest element no compleix la normativa
1176 de jocs infantils, per el que no es apte en
aquest ambit

Dimensions (llarg x ample x alt, en cm)
Rectangular:

140 x 70 x 45

Cilindrica:

120x 120 x 35

Troncoconica:

132x132x 33

127 x 127 x 50 Planta
111 x111x72

Material . Cilindrica Troncocodnica
Xapa d'acer corten de 6mm de gruix

Acabat
Oxidat
Color: caracteristic del material

Col-locacié [T [T [ T I il
Recolzada Alcat Alcat

Pes
Variable segons cataleg

Observacions

Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I’Ajuntament de Palma

Planta Planta




2] JAR/03 MEEUAP JAR/03 Ajuntament & de Palma [N

Autor
J.A. Martinez Lapefia i Elias Torres

Descripcié

Jardinera disponible en diverses mides formada per
panells resistents a la humitat i per perfils d'acer.
Disposa de funda interior independent

Ambit d'aplicacié

1176. Aquest element no compleix la normativa
1176 de jocs infantils, per el que no es apte en
aquest ambit

Dimensions (llarg x ample x alt, en cm)
70x70x 43

90x90x 78

120x 120x 78

Material
Fusta tropical i panells de resina. Estructura de
perfils d'acer i funda interior de fibra de vidre

Acabat

Proteccié antioxidant i pintura en pols color negre
per a l'estructura i galvanitzat en calent per a la
malla metal-lica del fons de la jardinera

Col-locacié
Recolzada

Pes
63 kg
124 kg
192 kg

Observacions
Aquest element s’executara seguint, un cop 1N Y
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de ' !

parcs i jardins de I'Ajuntament de Palma




I JAR/04 CARMEL MEEUAP JAR/04 CARMEL Ajuntament & de Palma [

Autor

E. Pericas i E. Ord6hez —f——— 1.60/1.20/100 —————F— —f— 098 —F—

Descripcio
Escocell circular disponible en diversos formats:
amb marc o anells

Dimensions (llarg x ample x alt cm)
160 x 160 x 20

120x 120x 20

100 x 100 x 20

98 x98x 15

1.36/@0.95/0.75 ©0.96

Material
Marc de formigé o acer i anells de fosa d'alumini

Acabat

El formigé, decapat i hidrofugat. Color gris granitic.
Fosa d'alumini. Pintat color plata Palma (Ral 9006).
S'exigira certificat de garantia de la pintura d'un
minim de 10 anys, segons norma ISO 12944

K 160/120/1.00 —

Col-locacié
Encastat a nivell del paviment

Pes

380,274 200 kg (160, 120 i 100 cm marc formigo)
102 kg (98 cm marc acer)

30.8,15.2i6.2 kg (160, 120 i 100 cm anell fosa)

Observacions

S'ha de garantir una resisténcia del suport 2a 5Tn
Aquest element s’executara seguint, un cop + 1.60/1.20 +
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I’Ajuntament de Palma

A 1.36/0.95/0.75 ———H— 095 —— ¥
—¥—— 099/0.75/053 — 075 ———#~
# —#—"063/051 —H— —— 051 — &
S e
0.20 P = I
- 0.15_| Lu .




s ] JAR/05 MEEUAP JAR/05 Ajuntament & de Palma [EIZI

Autor
Albert Viaplana i Helio Pifién

Descripcio
Element de formigé que permet separar parterres

de les vies pels vianants o zones d'aparcament

Dimensions (@ x llarg, en cm)

18 x 100
18 x50
Material
Formigé K 0.96 ¥ — 014 ¥
Acabat N
Decapat i hidrofugat N /,\ @0.18
Color: gris granitic /
020 | T |

Col-locacié J/ 002
Encastat K \ [ / i

\ /
Pes \ | 042 \ /012

/

120 kg . ST \ / %

Observacions —F 013 F—
En el cas de la seva col-locacié discontinua s'haura

N Alcat Seccié
de presentar una proposta a I'Area ¢
d'Infraestructures de I'Ajuntament de Palma
Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I'’Ajuntament de Palma
+ 1.00 + + 0.50 +
K
0.18
BN
0.08
K
Planta Mitja Pega
reJ s

0 0,25 0,5



IR JAR/06

Autor
Alexander Lotersztain

Descripcio
Element modular que funciona com a banca i
jardinera

Dimensions ( llarg x ample x alt, en cm)
237x43x 46

Material
Formigd

Acabat
Decapat e hidrofugat
Color: gris, blanc o beix

Col-locacié
Recolzat sense ancoratge

Pes
1750kg

Observacions

Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I'’Ajuntament de Palma

MEEUAP
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] JAR/07 TUTOR MEEUAP JAR/07 TUTOR Ajuntament ¢ de Palma [l

Descripcié
Element format per tres pals units per travessers
amb mosses cilindriques
Dimensions (@ x alt, en cm) —¥4-0.05
Pal: N - - _
6x250
Travesser: 0.27
6 x45 Li ‘ N
Material
Fusta de pi tornejada sense estelles
Acabat 0.90
Tractament d'autoclau. La fusta tindra certificat FSC
(Forest Stewardship Council)
Col-locacié
Encastat a terra NIy I
. 2.50
Observacions
Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I’Ajuntament de Palma
0.20
T ¥
—¥AH-0.05
L
xi - 4(
reJ s




COMUNICACIO

01 CARTELL PARC INFANTIL / 02 CARTELL PARCTANCAT / 03 CARTELL PARC OBERT
04 CARTELL PETITES SENYALETIQUES / 05 CARTELL PARC ESPECIAL

MEEUAP




BT COM/01

Descripci6
Cartell informatiu per a arees de jocs infantils

Dimensions

Estructura interna: (ample x alt, en cm)

44,6 x 224,8

Panell: (ample x alt, en cm)

45x140

Embellidor anterior i posterior: (ample x alt, en cm)
48,6 x 35

Tipografia

DIN Medium, Regular 108 pt (A)
DIN Medium, Regular 90 pt (B)
DIN Light, Regular 70 pt (C)

DIN Light, Regular 65 pt (D)

DIN Medium, Regular 50 pt (E)

Material

Estructura interna: Tubs d'acer laminat en calent
mecanosoldats.

Panell: Xapa d'alumini AL-5754 de 2mm doblegat
en safata a 90° amb pestanya de 20mm

Unié estructura panell: Cargols d'acer inoxidable
M6x12 DIN-7380inviolable, qualitat A2
Embellidor: Xapa d'acer inoxidable de 3mm tipus
AlSI-316

Retolacié: Sobre vinil de fundicié blanc amb
impressio digital electrostatica d'alta qualitat a tot
color en quatricomia amb sistema de tintes
eco-solvents, amb una qualitat de 1400 ppp,
especial per a exterior

Acabat

Estructura interna: Galvanitzada en calent
Panell: Lamina protectora de pintades i del rajos
solars de fluorur de polivinil brillant de 25 micres
Embellidor: Acabat brillant amb les vores
arrodonides amb un radi de 6mm

Retolacié: Colors Pantone 5757 Ci5797 C

Col-locacié
Ancorat

Observacions

Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I'Ajuntament de Palma
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B3 COM/02 MEEUAP COM/02 Ajuntament ¢ de Paima |

Descripci6
Cartell informatiu per a parcs tancats
Dimensions
Estructura interna: (ample x alt, en cm)
44,6 x 244,8
Panell: (ample x alt, en cm) nches )
45 x 160
Embellidor anterior i posterior: (@mple x alt, en cm) #—r 42 mem
48,6 x 35 A 0486 1
[ ] o090
Tipografia
DIN Medium, Regular 135 pt (A) [
DIN Medium, Regular 80 pt (B) 1887 mm /o454 v
DIN Light, Regular 67 pt (C) i (D) . Son COSIti_a A 4 ) 4 N NG
DIN Medium, Regular 54 pt (E) - [sa Fertilitzadora) IREL
DIN Medium, Regular 67 pt (F) ;-; i B
8= i
Material i T S e
Estructura interna: Tubs d'acer laminat en calent $) i 709 G
mecanosoldats. e DA 002 231
Panell: Xapa d'alumini AL-5754 de 2mm doblegat E_‘I.'.':mﬂ g 1087 men
en safata a 90° amb pestanya de 20mm ¥ o T -
Uni¢ estructura panell: Cargols d'acer inoxidable F) Ao i 1602
Mé6x12 DIN-7380inviolable, qualitat A2 S T e T R Y 15 D
Embellidor: Xapa d'acer inoxidable de 3mm tipus C : 2579 mm
AlSI-316 P
Retolacié: Sobre vinil de fundicié blanc amb
impressio digital electrostatica d'alta qualitat a tot T - e M 2452
. . . . ) ——

color en quatricomia amb s[stema de tintes e - prplinen
eco-solvents, amb una qualitat de 1400 ppp, B e V2w YAOD e
especial per a exterior

n Pipecan E ><
Acabat % R
Estructura interna: Galvanitzada en calent [ Fontporboew 0.350
Panell: Lamina protectora de pintades i del rajos [
solars de fluorur de polivinil brillant de 25 micres NG
Embellidor: Acabat brillant amb les vores
arrodonides amb un radi de 6mm . . USRI
Retolacié: Colors Pantone 5757 Ci 5797 C E et 0.500

7 3, x b2 13.7 mm
Col-locacio ; i E ¥ 115mm
Ancorat K K

; F¥— 0446 —F
Observacions ;
Aquest element s’executara seguint, un cop - -
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de T o
parcs i jardins de I'Ajuntament de Palma !

I O B




B COM/03 MEEUAP cOM/03 Ajuntament ¢ de Paima

Descripci6
Cartell informatiu per a parcs oberts

Dimensions

Estructura interna: (ample x alt, en cm)

25x285,2

Panell: (ample x alt, en cm)

25x200

Embellidor anterior i posterior: (ample x alt, en cm)
29x35

- | ®
—¥ 0290 #—

®

Tipografia
DIN Medium, Regular 125 pt (A)
DIN Medium, Regular 104 pt (B)

Material

Estructura interna: Tubs d'acer laminat en calent
mecanosoldats.

Panell: Xapa d'alumini AL-5754 de 2mm doblegat
en safata a 90° amb pestanya de 20mm

Unié estructura panell: Cargols d'acer inoxidable
M6x12 DIN-7380inviolable, qualitat A2
Embellidor: Xapa d'acer inoxidable de 3mm tipus
AlSI-316

Retolacié: Sobre vinil de fundicié blanc amb
impressio digital electrostatica d'alta qualitat a tot
color en quatricomia amb sistema de tintes
eco-solvents, amb una qualitat de 1400 ppp,
especial per a exterior

i ]’ —F0.254—1~
100 mm

2.002

2.852

Acabat

Estructura interna: Galvanitzada en calent
Panell: Lamina protectora de pintades i del rajos
solars de fluorur de polivinil brillant de 25 micres
Embellidor: Acabat brillant amb les vores
arrodonides amb un radi de 6mm

Retolacié: Colors Pantone 5757 Ci 5797 C

Col-locacié
Ancorat

Observacions

Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I'Ajuntament de Palma

0.500




I COM/04 MEEUAP COM/04 Ajuntament ¢ de Paima K

Descripci6
Cartell informatiu per a parcs i jardins

Dimensions

Estructura interna; (ample x alt, en cm)

29,6 x 80

Panell: (@ample x alt, en cm)

32x32

Embellidor anterior i posterior: (ample x alt, en cm)
31x20

+ 0310 +
Material

Estructura interna: Tubs d'acer laminat en calent
mecanosoldats.

Panell: Xapa d'alumini AL-5754 de 2mm doblegat
en safata a 90° amb pestanya de 20mm

Unié estructura panell: Cargols d'acer inoxidable
M6x12 DIN-7380inviolable, qualitat A2
Embellidor: Xapa d'acer inoxidable de 3mm tipus
AlSI-316

Retolacié: Sobre vinil de fundicié blanc amb
impressio digital electrostatica d'alta qualitat a tot
color en quatricomia amb sistema de tintes
eco-solvents, amb una qualitat de 1400 ppp,
especial per a exterior

+ 0.304 A K 0034

o 0.302
330 mm

0.9 mm 31 mm 50,9 memy
— — —
' 90T mm

e

51.1 mm olo

707 s 0.802 0.200
120 mm

Acabat
Estructura interna: Galvanitzada en calent

Panell: LAmina protectora de pintades i del rajos — - N
solars de fluorur de polivinil brillant de 25 micres E E}

Embellidor: Acabat brillant amb les vores T stame

arrodonides amb un radi de 6mm
Retolacié: Colors Pantone 5757 Ci5797 C

E
L e L

0.300

Col-locacié
Ancorat ! ! N 2 0030>

/1

Observacions

Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I'’Ajuntament de Palma

0 0,25 05



BEEl COM/05 MEEUAP COM/05 Ajuntament ¢ de Paima BN

Descripci6
Cartell informatiu per a parcs i jardins
Dimensions
Estructura interna: (ample x alt, en cm)
29,6 x 80
Panell: (ample x alt, en cm)
32x32
Embellidor anterior i posterior: (ample x alt, en cm)
31x20
Tipografia L 0.840 »
DIN Medium, Regular 209 pt (A) 7 ) 7
DIN Medium, Regular 40 pt (B) . \\ \\ io.ogo
DIN Light, Regular 24 pt (C) - B
DIN Light, Regular 106 pt (D) R ~_H
DIN Medium, Regular 62 pt (E) —— A 0.804 +x
DIN Medium, Regular 70 pt (F) lowes | (R X K
DIN Medium, Regular 43 pt (G) -
Material o B
Estructura interna: Tubs d'acer laminat en calent
mecanosoldats. -
Panell: Xapa d'alumini AL-5754 de 2mm doblegat
en safata a 90° amb pestanya de 20mm
Unié estructura panell: Cargols d'acer inoxidable &
M6x12 DIN-7380inviolable, qualitat A2 ==y 1.600
Embellidor: Xapa d'acer inoxidable de 3mm tipus (0) " Servels Bt | -
AISI-316 | [ BT TN
Retolacié: Sobre vinil de fundicié blanc amb e = B Y. Pt
impressio digital electrostatica d'alta qualitat a tot [ s Lol own E)
color en quatricomia amb sistema de tintes i oy 2450
eco-solvents, amb una qualitat de 1400 ppp, B e 3
especial per a exterior R

R G
Acabat e K
Estructura interna: Galvanitzada en calent
Panell: Lamina protectora de pintades i del rajos I 0.350
solars de fluorur de polivinil brillant de 25 micres g
Embellidor: Acabat brillant amb les vores . * oK
arrodonides amb un radi de 6mm
Retolacié: Colors Pantone 5757 Ci5797 C 0500
Col-locacié 0.030
Ancorat Ny N

A 0800 — A A~
Observacions 0.050
Aquest element s’executara seguint, un cop
aprovat, les prescripcions del reglament técnic de
parcs i jardins de I'Ajuntament de Palma
I e
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